
Fordele

• Effektiv solkontrol
• Høj lystransmittans
• Lav g-værdi der reducerer opvarmning af rum på en 

solskinsdag til et minimum. Det reducerer udgifterne 
til nedkøling samt forbedrer indeklimaet

Funktioner

COOL-LITE SKN er en belægning med solkontrol, der an-
vendes på PLANICLEAR floatglas. Belægningen sikrer 
effektiv solafskærmning, mens den bibeholder en neutral 
farve. Med solkontrol i ruderne vil det termiske indeklima 
være lettere at styre, særligt i sommerhalvåret.

COOL-LITE XTREME har samme fordele som SKN, herun-
der høj lystransmittans samt høj grad af dagslys. XTREME 
adskiller sig med sit høje selektivitetstal på over 2, hvilket 
gør glasset til markedets mest avancerede solkontroller-
ende glas, og et oplagt valg til store, sydvendte vindue-
spartier, i udestuer og i ovenlysvinduer.

Anvendelse

COOL-LITE SKN/XTREME anvendes når tilførslen af sol-
varme ønskes reduceret, samtidigt med at rudens lys-
transmittans og varmeisolerende egenskaber har samme 
niveau som en standard energirude. Solkontrollerende 
glas anvendes fx i kontorhuse på facader med solbelast-
ning, generelt på øst-, syd- og vestvendte-facader.

COOL-LITE SKN/XTREME kan kun anvendes i termoruder.

Varianter

COOL-LITE SKN lagerføres i tykkelserne 6 og 8 mm. Dertil 
findes glasset i en hærdbar og lamineret udgave.

COOL-LITE XTREME produceres i 6, 8 og 10 mm tykkelser. 
Dertil findes glasset i en hærdbar og lamineret udgave.
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EGENSKABER FOR COOL-LITE SKN & COOL-LITE XTREME

Glastype Tolags ruder - opbygning 6/18/4 Trelags ruder - opbygning 6/18/4/16/4 Tilgængelig som

U-værdi Lystrans-
mission

Lysreflek-
sion udv. g-værdi Ra-

indeks U-værdi Lystrans-
mission

Lysreflek-
sion udv. g-værdi Ra-

indeks Alm. Hær-
det

Lami-
neret

XTREME 70/33 1,0 70 11 0,33 95,8 0,5 63 13 0,31 94,3

XTREME 61/29 1,0 61 11 0,29 91,6 0,5 55 13 0,27 90,1

XTREME 50/22 II* 1,0 47 16 0,21 84,2 0,5 43 17 0,19 82,8

SKN 183 1,0 74 12 0,40 93,8 0,6 67 14 0,37 93,1

SKN 176 1,0 70 13 0,37 96,0 0,5 63 15 0,34 94,4

SKN 165 1,0 61 17 0,34 93,7 0,5 55 18 0,31 92,2

SKN 154 1,0 52 19 0,28 89,6 0,5 47 20 0,26 88,2
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Ovenstående typer kan også fås på ekstraklart glas - længere leveringstid kan forekomme
*Ikke lagerført


