
Energirude der kombinerer 
energieffektivitet og dagslyskomfort

PLANITHERM XN er et energiglas der kombinerer energieffektivitet med nye standarder for dags-

lys, som forbedrer trivsel og mindsker behovet for kunstigt lys. Den tynde metal belægning lader 

synligt lys og solenergi komme igennem som ved et almindeligt floatglas, men forhindrer varmen 

(langbølget stråling) indefra i at slippe ud.
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F O R D E L E

•	 Energieffektivitet og dagslyskomfort
•	 Neutralt udseende
•	 Reduceret varmetab med lav u-værdi

A N V E N D E L S E

2-lags ruden er udviklet til boligmarkedet og kan anvendes i store som 

små vinduespartier i privat- og erhvervsbyggeri, eller til facader hvor der 

stilles høje krav til u-værdien. 

Energiglas er særligt velegnet i nord-, øst og vestvendte-facader, da rud-

ernes isolerende egenskaber er høje. Mængden af tilført gratis solvarme 

er mindre fra nord, øst og vest, hvorfor isoleringsevne her har stor betyd-

ning.

L C A - D O K U M E N T A T I O N

Vi har miljøvaredeklarationer (EPD‘er) på vores 

2- og 3-lags termoruder produceret i Kjellerup. 

V A R I A N T E R

CLIMAPLUS ONE kan med fordel vælges ved 

krav eller ønske om lavere u-værdi (1,0).

Energiglas kan kombineres med flere funktio-

ner, herunder fx støjdæmpning, sikkerhed mv. 

Det anbefales at anvende et varmkantsprofil for 

yderligere reducering af kuldebroen i randzo-

nen, og derved også reducere risikoen for kon-

dens i kanten af ruderne.

CLIMAPLUS XN II giver de samme egenskaber 

og kombinationsmuligheder, og det fås også i 

en hærdbar udgave. Denne version, markeret 

med ”II” skal hærdes, hvilket betyder, at glas-

set bliver til sikkerhedsglas. Samtidig bliver det 

ekstremt modstandsdygtigt overfor tempera-

turforskelle, og dermed forebygges potentielle 

termiske glasbrud.
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Tekniske værdier

K O N T A K T  O S

Er du nysgerrig på mulighederne med ECLAZ eller har du brug 

for rådgivning, dimensionering og tilbud på projekter med funk-

tionsglas, så tag fat i os.

 

F U N K T I O N E R

CLIMAPLUS XN er en 2-lags energirude, der kombinerer det 

højeste niveau af energieffektivitet med nye standarder for dag-

slys, som forbedrer trivsel og mindsker behovet for kunstigt lys. 

Grundet den lave u-værdi reducerer CLIMAPLUS varmetab til 

et minimum. Sidst har ruden et neutralt æstetisk udseende, da 

farvegengivelsen i transmission og refleksion er høj.

Glastype Rudeopbygning Lystransmittans

%

g-værdi Ug-værdi

W/m²K

Udv. reflektionstal

%

RA-indeks

CLIMAPLUS XN 4/18/4 82 0,65 1,13 11,4 97,7
CLIMAPLUS ONE 4/18/4 71 0,52 1,06 22,0 97,7
CLIMAPLUS ECLAZ 4/18/4 83 0,71 1,13 11,6 98,8
CLIMAPLUS ECLAZ ONE 4/18/4 80 0,58 1,06 14,8 98,3

CLIMATOP XN 4/18/4/18/4 74 0,53 0,53 14,3 96,0
CLIMATOP ONE 4/18/4/18/4 57 0,37 0,48 31,6 96,1
CLIMATOP ECLAZ 4/18/4/18/4 77 0,60 0,53 14,3 98,1
CLIMATOP ECLAZ ONE 4/18/4/18/4 71 0,45 0,48 20,9 97,1


