
Effektiv solafskærmning, høj fleksibilitet, 
dynamisk udseende, modstandsdygtig

COOL-LITE ST er et solafskærmende glas med en tynd metaloxid belægning, som produceres igennem en 

magnetron proces. Produktionsprocessen, og de anvendte materialer sikrer, at denne coating er holdbar og 

modstandsdygtig. Af samme grund kan denne coating bearbejdes på flere måder uden at tage skade.
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F O R D E L E

•	 Effektiv solkontrol
•	 Høj grad af fleksibilitet 
•	 Kan bearbejdes på flere måder uden at tage skade, herunder hærd-

ning, laminering, emaljering, mens den fortsat bibeholder æstetiske 
og tekniske egenskaber

A N V E N D E L S E

COOL-LITE ST kan anvendes i facader hvor der ønskes et særligt arkitek-

tonisk udtryk. Grundet den lave lystransmittans kan glasset anvendes når 

der ønskes look-a-like facader. 

COOL-LITE ST kan anvendes både som enkeltlagsglas samt i 2- og 3-lags-

ruder. Som enkeltlagsglas skal belægningen altid vende ind mod bygnin-

gen, og i en termorude bør den altid være på fase to.

L C A - D O K U M E N T A T I O N

Vi har miljøvaredeklarationer (EPD‘er) på COOL-

LITE varianterne som enkeltglas, ligesom at vi 

har miljøvaredeklarationer på vores 2- og 3-lags 

termoruder produceret i Kjellerup. 

V A R I A N T E R

COOL-LITE ST Bright Silver, COOL-LITE STB 

136, COOL-LITE ST 120, COOL-LITE ST 150. 

Varianterne varierer i udseende og tekniske 

værdier. COOL-LITE ST kan kombineres med 

flere funktioner, herunder fx varmeisolering, 

støjdæmpning mv.
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Tekniske værdier

*ikke lagerført

K O N T A K T  O S

Er du nysgerrig på mulighederne med COOL-LITE ST eller har du 

brug for rådgivning, dimensionering og tilbud på projekter med 

funktionsglas, så tag fat i os.

 

F U N K T I O N E R

Grundet sin modstandsdygtige, holdbare og forholdsvis hårde 

coating kan COOL-LITE ST håndteres og lagres/opbevares up-

roblematisk, forudsat at vores retningslinjer følges. Den brede 

vifte af reflekterende farver gør det muligt at dække flere forskel-

lige anvendelsesmuligheder i facader eller husbyggerier. Den 

udvendige fremtræden af COOL-LITE ST er yderst dynamisk og 

giver bygningen en markant personlighed. 

Ved at filtrere sollyset og reducere lysgennemgangen skaber 

dette glas en behagelig atmosfære på dit kontor eller i dit hjem. 

Glassets vigtigste egenskab er, at den er solafskærmende. 

COOL-LITE ST reducerer varmegennemgang ved høj sol og sørg-

er for et køligere indeklima. Er der behov for et klimaanlæg, re-

ducerer COOL-LITE ST derfor driftsomkostninger hertil væsent-

ligt.

Glastype Rudeopbygning Lystransmittans

%

g-værdi Ug-værdi

W/m²K

Udv. reflektionstal

%

RA-indeks

COOL-LITE STB 136 6/14/4 33 0,28 1,14 18,5 96,2
COOL-LITE ST 120 6/14/4 19 0,17 1,14 32,2 89,9
COOL-LITE ST BRIGHT SILVER* 6/14/4 61 0,50 1,14 31,7 98,3

COOL-LITE STB 136 6/18/4/16/4 29 0,23 0,55 18,9 94,6
COOL-LITE ST 120 6/18/4/16/4 17 0,14 0,55 32,3 88,6
COOL-LITE ST BRIGHT SILVER* 6/18/4/16/4 56 0,43 0,55 33,2 96,7


