
Maksimalt energibidrag, 
høj isolering og transparens

Med ECLAZ får du en høj grad af naturligt lys samtidig med, at glasset har optimal isoleringsevne. 

For dig betyder det et godt lysindfald, et behageligt indeklima og besparelser på energiforbruget. 

ECLAZ er et energiglas med exceptionel høj g-værdi kombineret med en høj grad af naturligt lys.
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F O R D E L E

•	 Maksimalt energibidrag, reduceret opvarmningsbehov
•	 Høj isoleringsevne
•	 Det hidtil mest neutrale energiglas i SCANGLAS
•	 Oplagt at anvende i byggeri der skal certificeres med DGNB

A N V E N D E L S E

Glasset er optimalt i beboelsesbyggeri, hvor et godt energibidrag, trans-

parens og farvegengivelse er vigtige parametre. ECLAZ kan kombineres 

med forskellige funktioner, så indeklimaet optimeres. Det er videnskabe-

ligt bevist, at naturligt lys er vigtigt for sundheden. Med sin høje transpa-

rens og farvegengivelse er ECLAZ derfor et rigtig godt valg. Med et RA 

indeks på 98,8 for tolagsruden og 98,1 for 3-lagsruden samt lystransmis-

sion på henholdsvis 83 og 77 får du med ECLAZ et optimalt indeklima.

L C A - D O K U M E N T A T I O N

Vi har miljøvaredeklarationer (EPD‘er) på ECLAZ 

varianterne som enkeltglas, ligesom at vi har 

miljøvaredeklarationer på vores 2- og 3-lags ter-

moruder produceret i Kjellerup. 

V A R I A N T E R

ECLAZ ONE kan med fordel vælges ved et be-

hov for lavere u-værdi. 

Ved at kombinere andre glasegenskaber med 

ECLAZ, kan man yderligere få sikkerhed- og/

eller sikringsaspekter integreret, og man kan 

målrettet adressere irriterende støjkilder ved at 

designe glasopbygningen til den ønskede lydre-

duktion i forhold til den specifikke kilde til støj.

ECLAZ lagerføres i tykkelserne 4 mm, 6 mm 

samt 33.1 STADIP. 

Kontakt os ved behov for andre tykkelser og

varianter. 
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Tekniske værdier

K O N T A K T  O S

Er du nysgerrig på mulighederne med ECLAZ eller har du brug 

for rådgivning, dimensionering og tilbud på projekter med funk-

tionsglas, så tag fat i os.

 

F U N K T I O N E R

ECLAZ er, grundet sit optimale energibidrag, og sin høje æste-

tik igennem transparens og farvegengivelse, det optimale ener-

giglas. ECLAZ giver et lavere behov for opvarmning om vinteren,

hvilket er positivt for både dig og for miljøet. Isoleringsværdien 

for ECLAZ som 3-lags rude er på 0,6 W/m2K, hvilket begrænser 

energitabet. Glasset er optimalt i forhold til BR18 samt de frivil-

lige 2020 krav. En 2-lags rude med ECLAZ yder et energibidrag 

på 38 kWh/m2 over en fyringssæson.

ECLAZ produceres på samme måde som almindelige energibe-

lægninger, men grundet det højere energibidrag som 2-lags rude 

har den allerede efter 3 måneders brug genereret lige så meget 

energi som det krævede at producere glasset.

Glastype Rudeopbygning Lystransmittans

%

g-værdi Ug-værdi

W/m²K

Udv. reflektionstal

%

RA-indeks

CLIMAPLUS XN 4/18/4 82 0,65 1,13 11,4 97,7
CLIMAPLUS ONE 4/18/4 71 0,52 1,06 22,0 97,7
CLIMAPLUS ECLAZ 4/18/4 83 0,71 1,13 11,6 98,8
CLIMAPLUS ECLAZ ONE 4/18/4 80 0,58 1,06 14,8 98,3

CLIMATOP XN 4/18/4/18/4 74 0,53 0,53 14,3 96,0
CLIMATOP ONE 4/18/4/18/4 57 0,37 0,48 31,6 96,1
CLIMATOP ECLAZ 4/18/4/18/4 77 0,60 0,53 14,3 98,1
CLIMATOP ECLAZ ONE 4/18/4/18/4 71 0,45 0,48 20,9 97,1


